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POZYSKANIE BIOMASY

Radosław Seliga:

Możliwości techniczne
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DOŚWIADCZENIE
1. Dobór maszyn jest kluczowy dla 

procesu produkcji biomasy
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BRUKS

DOŚWIADCZENIE
1. Dobór maszyn jest kluczowy dla 

procesu produkcji biomasy
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2. Nawet najlepsze urządzenia 
gwarantują sukces tylko przy 
dobrze zaplanowanym procesie



BRUKS

Arcon Serwis Sp. z o.o.

ul. Baletowa 14
02-867 Warszawa

Tel.: +48 22 648 08 10   

seliga@arconserwis.pl

Tel.: +48 22 648 08 10   
Fax: +48 22 644 16 16

www.arconforest.pl



BRUKS

GROT
20 – 30% biomasy
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GROT = „Grenar & Toppar”

PIEŃ
70 – 80% 

biomasy
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BRUKS 805.2 STC

Aplikacje

• Pozostałości pozrębowe

• Części drzew

• Drewno okrągłe 

seliga@arconserwis.pl

• Maksymalna średnica 
materiału 50 cm



BRUKS 805.2 STC

Wydajność 
• Wydajność szczytowa: 

150 – 200 m3 zrębki/h

• Wydajność stała/przeciętna: 

400 m3 /8h400 m3 /8h

• Wydajność roczna: 

140 000 m3/rok 
w systemie dwuzmianowym
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BRUKS 805.2 STC

Zużycie paliwa
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~2 litry ON w pozyskaniu 1 MWh bioenergii

Rębak zużywa < 0,5l ON na mp zrębki



BRUKS 805.2 STC

Budowa
DEFLEKTOR

KOMIN 
WYLOTOWY

PRZYŚPIESZACZ 
ZRĘBKI

WALEC GÓRNY
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STÓŁ PODAWCZY

ROTOR

STALNICA
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